






PlataformaBáscula para camiones

Sala de control central

Fosa de residuos

La combustión en el incinerador se controla automáticamente para quemar completamente los residuos. La combustión se lleva a 
cabo a temperaturas superiores a los 850°C para reducir la producción de sustancias dañinas, incluyendo dioxinas. La tecnología de 
combustión de aire a alta temperatura permite una combustión estable utilizando menos aire para una mayor e�ciencia energética.

Una vez pesados los camiones de basura, vierten su contenido en la fosa de residuos 
a través de una de las ocho compuertas de carga. Se emplea un sistema de doble 
compuerta y una presión de aire controlada para evitar que se �ltren los olores.

Los residuos vertidos en la fosa de recepción se trasladan mediante una grúa de residuos a la fosa de agitación, donde se agitan 
para que ardan bien. La capacidad de la fosa de residuos es de 26.000 m3 (equivalente a unas cincuenta piscinas de 25 metros).

Incinerador

Equipo de recepción y suministroA

Equipo de combustiónB

Instrumentación y equipos de controlC

Desde esta sala se supervisa el estado operativo de toda la instalación (incluida la temperatura en el interior del incinerador y la 
concentración de sustancias nocivas en los gases de escape) y se manejan los equipos a distancia. También se utiliza la supervisión 
y el manejo a distancia desde el exterior de la instalación para garantizar un tratamiento seguro y estable de los residuos.

Cada vehículo se pesa en una báscula de camiones para totalizar 
la cantidad de residuos recogidos.

Dentro del incineradorDentro del incinerador

Dentro del incinerador 
(durante la combustión)
Dentro del incinerador 

(durante la combustión)

Los gases de escape sometidos a un control más estricto que el de las normas legales

Dioxinas

Hollín y polvo

Cloruro de hidrógeno

Óxidos de azufre

Óxidos de nitrógeno

Mercurio

Normas legales y reglamentariasValores estándar voluntarios

20 ppm

0,008 g/m 3N

50 ppm

0,05 ng-TEQ/m 3N

30 �g/m 3N

700 mg/m 3N80 mg/m 3N

0,04 g/m 3N

Valor K de 2,34 (aprox. 200 ppm)

250 ppm

0,1 ng-TEQ/m3N

30 �g/m 3N

El vapor a alta temperatura y presión enviado desde la caldera 
hace girar las turbinas para generar electricidad a partir de los 
residuos con un alto rendimiento.

Generador de la turbina de vapor

Fosa de cenizas y fosa de tratamiento de cenizas volantes
Aquí se almacenan las cenizas del fondo del incinerador, generadas 
a partir de la combustión de residuos en el incinerador, y las cenizas 
volantes recogidas en la caldera y el colector de polvo de tipo �ltración.

Colector de polvo de tipo �ltraciónCaldera

Máquina de corte vertical
Los muebles de madera y otros objetos son triturados en pequeños 
trozos por dos cuchillas que giran en sentidos opuestos.

Este sistema utiliza hileras de �ltros
tubulares para �ltrar los gases de escape 
tratados con cal apagada y carbón activado, 
eliminando sustancias nocivas como los 
óxidos de azufre y el cloruro de hidrógeno, 
así como el polvo.

Máquina trituradora rotativa de baja velocidad

Instalación de procesamiento de residuos combustibles de gran tamañoH

Equipo de eliminación de cenizasG

Equipo de uso de calor residualF

Los residuos combustibles blandos y de gran tamaño, como los tatamis y los futones, 
se cortan en longitudes �jas con potentes cuchillas.

El calor de los gases de escape producidos 
por la incineración de residuos se utiliza 
para generar vapor a alta temperatura y 
alta presión, que se envía a la turbina.

Dentro de la 
máquina de corte

Dentro de la 
máquina de corte

Equipo de control de la 
contaminación atmosférica

Equipo de refrigeración de 
gases de combustiónD E


