






PlataformaBalança de camiões

Sala de controlo central

Fossa de resíduos

A combustão no incinerador é controlada automaticamente para queimar completamente os resíduos. A combustão ocorre a 
temperaturas superiores a 850°C para reduzir a produção de substâncias nocivas, incluindo dioxinas. A tecnologia de combustão 
de ar a alta temperatura permite uma combustão estável utilizando menos ar para maior e�ciência energética.

Após os camiões do lixo serem pesados, despejam o seu conteúdo na fossa de 
resíduos através de um dos oito portões de carregamento. É usado um sistema de 
portão duplo e pressão de ar controlada para evitar que os odores saiam.

Os resíduos despejados na fossa de receção são transferidos pela grua de resíduos para a fossa de mistura, onde são misturados de forma a 
permitir uma boa incineração. A capacidade da fossa de resíduos é de 26.000 m3 (equivalente a cerca de cinquenta piscinas de 25 metros).

Incinerador

Equipamento de receção e fornecimentoA

Equipamento de combustãoB

Equipamento de controlo e instrumentalizaçãoC

A partir desta sala, é monitorizado o estado operacional de todo o centro (incluindo a temperatura no interior do incinerador e 
a concentração de substâncias nocivas no gás de escape) e o equipamento é operado remotamente. A monitorização remota e 
a operação remota a partir de fora do centro são também utilizadas para garantir o tratamento seguro e estável dos resíduos. 

Cada veículo é pesado numa balança de camiões para calcular a 
quantidade total de resíduos recolhidos.

Interior do incineradorInterior do incinerador

Interior do incinerador
 (durante a combustão)
Interior do incinerador

 (durante a combustão)

Gases de escape sob controlo mais rigoroso do que as normas legais

Dioxinas

Fuligem e pó

Cloreto de hidrogénio

Óxidos de enxofre

Óxidos de azoto

Mercúrio

Normas legais e regulamentaresValores padrão voluntários

20 ppm

0,008 g/m 3N

50 ppm

0,05 ng-TEQ/m 3N

30 �g/m 3N

700 mg/m 3N80 mg/m 3N

0,04 g/m 3N

Valor K de 2,34 (aprox. 200 ppm)

250 ppm

0,1 ng-TEQ/m3N

30 �g/m 3N

O vapor de alta temperatura e alta pressão enviado pela
caldeira vira as turbinas para gerar energia a partir dos resíduos 
com elevada e�ciência.

Gerador de turbina de vapor

Fossa de cinzas e fossa de processamento de cinzas volantes
São aqui armazenadas as cinzas de fundo do incinerador, geradas devido 
à incineração de resíduos na incineradora, e as cinzas volantes recolhidas 
da caldeira e do coletor de pó por �ltração.

Coletor de pó por �ltraçãoCaldeira

Máquina de corte vertical
A mobília de madeira e outros objetos são esmagados em pequenos 
pedaços por duas lâminas que rodam em direções opostas.

Este sistema utiliza �las de �ltros tubulares 
para �ltrar os gases de escape tratados com 
cal apagada e carvão ativado, removendo 
substâncias nocivas, tais como óxidos de
enxofre e cloreto de hidrogénio, tal como pó.

Máquina de trituração rotativa de baixa velocidade

Unidade de processamento de resíduos incineráveis de grandes dimensõesH

Equipamento de remoção de cinzasG

Equipamento de utilização de calor residualF

Resíduos macios e de grandes dimensões, tais como tatamis e colchões, são cortados 
em comprimentos �xos com lâminas potentes.

O calor dos gases de escape produzidos 
pela incineração de resíduos é usado para 
gerar vapor de alta temperatura e alta 
pressão, que é enviado para a turbina.

Interior da
 máquina de corte

Interior da
 máquina de corte

Equipamento de controlo da 
poluição do ar

Equipamento de refrigeração 
de gás de combustãoD E


